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KOZMUFEJLESZTES

A tervezési terUlet telke Budapest |. kerUletének szélén helyezkedik el. A
tervezési terUletet az Avar utca, a Gydri Uf, a Mdarvdny utca, a Gydézé utca, a
Mdrvdny utca és a Hegyalja Ut hatdrolja. A terUlet jelenleg a MAV Déli
pdalyaudvardnak egy része.

A tervezési terlletet hatdrold utcdk nyomvonaldban  kiépitett
kézmUhdldzatok szempontjdbdl a terUlet bedllitnak tekinthetd, igy mdr régen
kiepUlt a vezetékes ivovizhdldzat, az egyesitett rendszer( csatornahdlézat, a
vilamosenergia elldté hdlézat, a vezetékes gdzellatds és az elektronikus
hirkdzlés vezetékes és vezeték nélkUli kb6zUzemi hdldzati rendszere.

A terUlettel a Gydri Utndl szomszédos Testnevelési Egyetem és a Sportkérhdz
telkén a Testnevelési Egyetem fejlesztését tervezik. A fejlesztés terUletét a
jelenleg rendelkezésre dalld6 egyetemi terlet szUkdssége miatt a MAV Déli
pdlyaudvar, a jelenlegi tervezési terllet egy részével kivanjdk kibdviteni.

A Déli pdlyaudvar meglévé fejépulletének kiszolgdldsdra a tervezési terlleten
levé északi négy sinparjat megtartjdk, a tébbi jelenleg kilénbdzd funkcidju
pdlydt elbontjdk. Az igy felszabaduld terUleten helyezik el a Testnevelési
Egyetem tervezett létesitményeit, amelyek egy Multifunkcids csarnoképuilet,
egy jégcsarnok, appartmannhdzak és kilénbdzé nyitott [étesitmények.

A tdmbben javasolt kialakitdsra kerGlé Uj |étesitmények megvaldsitdsa
kévetkeztében Uj tébblet kdzmuUigenyek lepnek fel, ezen igények kielégitési
lehetbségét rogziti a kdzmuifejlesztési tanulmdany.

A tervezési terUlet Uj beépitése esetén azok teljes kdzmUelldtasdra az aldbbi
kézmUigenyek jelentkezése varhato:

Vizigény m3/nap: 125
TUziviz igény
KUIsé I/min 6000
Belsd I/min 600
Keletkezd szennyviz mennyiseége m3/nap: 120
Villamosenergia igény
HUtés kW 500
Klima kW 800
Egyéb (vilagitds, technoldgia) kW 350
Foldgdzigény nm3/h: 360

A prognosztizdlt igények kielégitésének a lehetdségét a kdézmUidgazatonként
készitett fejlesztési tanulmany régziti.



Vizellatas

A F&vdrosi VizmUvek Zrt. dltal Uzemeltetett kdzterUleti vizelldtd haldzat a varos
nagy kiterjedtsége és az eltérd topogrdfiai viszonyai miatt kGlonb6zé ellatdsi
zondkra van felosztva. A tervezési terllet kérzete az un. Vari (8) ellatdsi
nyomaszona terlletén helyezkedik el. A zondban a viznyomdast az Orbdn téri
6530m3-es, ellennyomd tdrozdoként Uzemeld tdrozOmedence vizszintje
(ttfsz:203,6 mBf.) hatdrozza meg, a tervezési terllet kdrzetében a haldzati
viznyomds megfeleld.

A Gydbri Uton dn 100-as és dn 150-es, a Mdarvany utca, Gydzd utca
nyomvonalon dn 200-as, a Mdarvany utcdban pedig dn 150-es vizvezeték
Uzemel, ezek mind a Vdari nyomdsdvezet vizvezetékei. A Kosciuszkd Taddé utca
nyomvonaldn a Mészaros utcdig egy dn 300-as vezeték épult ki.

A tervezési terUleten tervezett Iétesitmények megvaldsitdsa kdvetkeztében
fellépd 125 md/nap haszndlati vizigényét a meglévd bekdtd vezetékrdl
biztositani lehet.

A tervezési terllet tdmbje korUli €s az azon bellli hdldzatra a tizivizesapok
felszerelésre kerUltek. A tervezett |étesitmények kUlsé tUziviz igénye 6000
I/perc. A 6000 I/perc kUlsé tUziviz igény kielegitésére a Gy&zé utcai dn 200-as
és a dn 150-es vezetékekrdl lehet bekdtd vezetékeket kiépiteni, amelyeket a
MAV megmaradd pdlyateste mellett épitendd t0zolté felvonuldsi és
karbantartdsi Ut nyomvonaldn kiépitendd dn 200-as vezetékkel lehet
Osszekotni.

A telken belUli vizvezetékre a szabvany dltal eldirt fold feletti tUzivizesapokat
kell felszerelni.

Szennyviz- és csapadékyviz csatornazas

Budapesten a csatornahdlézat Uzemeltetdje a Févdrosi Csatorndzdsi MUvek
Irt.

A tervezési terUlet tagabb kdrzetének csatornahdldzata egyesitett rendszer(
csatornakbdl dll. A tervezési terllet topogrdfiai adottségainak megfeleléen a
terGlet térségének korzetébdl a szenny és csapadékvizeket szdllitdé csatorndk
a Mészdros utca nyomvonall fégyUjtd irdnyba gravitdinak.

A Gydri Uton és az Avar utcdban 60/90-es csatorndk Uzemelnek, ezek a két
utca keresztezd6désénél egyesiinek, majd ez a 50/75-6s csatorna a meglévd
MAV pdlyatesteket merélegesen keresztezve halad a befogadd Mészdros
utcai csatorna irdnydba. A Mészdros utca tervezési terUlettel pdrhuzamos
nyomvonaldn a csatorna 63/95-6s méretd, a csatorna a Gydzé utcai
keresztezddés utdn bévul, itt a mérete mar 125/135.



A MAV terlleten dathaladd 50/75-8s csatorna nyomvonaldt a tervezett
Multifunkcids csarnok elépiti. A csatorna épulet alatt nem Uzemelhet, ezért a
csatorndt Uj nyomvonalra kell dthelyezni. Erre két alternative adddik.

1. valtozat:

A Multifunkcids csarnok és az Appartmannhdz mélygardzsai kdzott egy kb 6
m szélessegU beépitetlen sGv marad, a csatorndt itt lehet a két falsik kozott
majd a MAV pdlyatestek és Multifunkcids csarnok kdzdtt megépiteni. A
megmaradd MAV pdlyatestek allatti keresztezd csatornaszakasz ebben az
esetben megmarad, azt nem szikséges atépiteni.

2. valtozat:

A csatorndt ebben az esetben is a Multifunkcids csarnok és az
Appartmannhdz mélygardzsai kdzotti kb 6 m szélessegu beépitetlen savban
épitik meg, de a csatorna innen egyenes nyomvonalon épUl tovdbb, itt Jj
nyomvonalon keresztezi a MAV pdlyatesteket és a Gydri Uti tamfalat és kot
visszza a Kiss Janos utcai csatorndra. Ekkor a Gydri Uti csatorndt is at kell
épiteni ellentétes irdnyu csatorndra.

A fervezett Uj létesitmények magvaldsitasa kodvetkeztében 120 md/nap
tobblet szennyvizmennyiséget a telken bellli szennyvizcsatorn ahdldzattal és
Uj bekoétécsatorndval a Mészdros Uti nyomvonald csaforndba be lehet
vezetni.

A tervezett |étesitmények U] burkolt felUleteirdl 4 éves gyakorisdgu, 10 perc
idétartamu zdporral szadmolva varhatéan 720 I/sec csapadékviz mennyiseget
kell levezetni.

A Févarosi Csatorndzdsi MUOvek Zrt. az dltala Uzemeltetett hdldzatra
vonatkozé tavlati fejlesztési tervvel rendelkezik, a melyet a Févaros is
jovahagy. Ebben mindet terlleti egységre, tdbmbre meg van hatdrozva,
hogy annak  terUletérdl milyen gyakorisagu, idétartamu es
csapadékintenzitdsu csapadékviz  mennyiség  vezethetdé be a
csatornahdlézatdba. Ezt a  vizmennyiséget a 720 I/sec vizmennyiség
tObbszorésen meghaladja, ezért a tdbblet vizmennyiséget a telken belUl
csOkkentett kifolydsy  zdprtdrozdban kell tdrozni és abbdl csak az
engedélyezett vizmennyiséget lehet a csatorna hdlézatba bevezetni. A
tarozd meérete eldzetesen 2-300 m3-re becsUlhetd, ez csak az FCSM el&zetes
elvi nyilatkozatédnak megkapdsa esetén pontosithaté.

Energiaellatas

A terUlet energicelldtdsdra a vezetékes energiahordozdk kdzOl a
vilamosenergia és a foldgdz dll rendelkezésre. A nem vezetékes,
hagyomdnyos energiahordozék szerepe sem figyelmen kivil hagyhatd az
energiaellatasban.



A vezetékes energiahordozok rendelkezésre alldsa a korszerU, kdrnyezetbarat
energiaellatdsat lehetdve teszi.

A vilamosenergia, mint vezetékes energiahordozé elsédlegesen vildgitasra
és erdatviteli célu, vagy technoldgiai célu energiaigények kielégitésére
haszndljak. A foldgdz kdzvetlen hasznositdsdval komplex moédon a termikus
energiaigények kielégitését biztositja.

Foldgazellatas

A tervezési terllet foldgdzelldtdsat a Févdarosi GdzmUivek Zrt. szolgditatja. A
térségben Uzemeld foldgdzhaldzat a févdaros egységes haldzati rendszeréhez
kapcsolddik. A tervezési terllet a szolgdltatd kisnyomdsy elosztdhdldzattal
ellatott terUletéhez tartozik.

A tervezési terlUletet hatdrold Gydri Uton egy kisnyomdsu dn 150-es, a Gyégc’i
utcdban dn 160-as, a Mészdros utcdban dn 315-6s gdzvezeték Uzemel. MAV
telek a meglévd bekodtése a a Mészaros utcdban dn 315-6s gdzvezetékrdl
épult ki.

A tervezési terlleten tervezett [étesitmények megvaldsuldsa esetén a telken
kézel 360 nm3/h tobblet gdzigény fog fellépni, amit a t&mbot hatdrold
kozterUleti utak nyomvonaldn kiépitett k6zépnyomdsu gdzhdldzatrdl ki lehet
elegiteni. A létesitmények tébblet gdzigénye a meglévé bekdtdvezeteken
keresztUl varhatdéan nem vételezhetd, ezér Uj, nagyobb kapacitdsu bekdtd
vezetékre kell atépiteni.

Villamosenergia ellatdas

A villamosenergia haldzat Uzemeltetéje a Budapesti ELMU Nyrt. Eszak-Budai
Uzletigazgatdsdgdhoz tartozd Kosciuszko utcai un. Krisztina kirendeltség. A
térség vilamosenergia ellatasanak bdzisa az Uzemeltetd 132/10 kV-os
aldllomdasai, amelyekrdl induld 10 kV-os kdbelek fUzik fel, illetve tapldljdk a
fogyasztoi franszformdator dllomdasokat.

A tervezési terllet térségének vilamosenergia ellatasat a tervezési terUlet
kozelében 1évé Kosciusko utcdban megépitett, un. Budakdzép és a
Vérmezén léevé Vérmezd 132/10 kV-os aldllomdsrdl  induld 10 kV-os
kozépfesziltségU kdbelek biztositjdk, amelyek tdpldljgk a tervezési terUlet
korzetében elhelyezett fogyasztéi transzformdtorokat. A Budakdzép és a
Vérmezd aldllomdsokat a tervezési terlleten a Hegyalja Ut, Mészdros utca
nyomvonall 132 kV-os nagyfeszUltsegU féldkdabel tapldlja be.

A tervezési terUlet ellatasara a terUleten belll a Gydz6 utcdban 1 db épitett
hdzas transzformdtor dllomdas Uzemel. Errél a transzformdatorokrdl induld 0,4 kV-
os kisfeszUltségU foldkdbelek biztositjdk kdzvetlenUl a Déli pdalyaudvar
fogyasztéi igényeit. Ezt az épitett hdzas transzformdator dllomdast az
Appartmannhdz elépiti, igy azt Uj helyre kell atépiteni.



A tervezési terlleten tervezett Iétesitmények megvaldsuldsa esetén a telken
1650 kW toébblet vilamosenergia igény fog fellépni, amit a tdmbdt hatdrold
kdzterGleti utak nyomvonaldn kiépitett kisfesziltsegU villamos halozatrdl
vdarhatéan nem lehet kielégiteni, ezért a telken belll U] transzformdator
dllomdas telepitésere van mod. Az U telken bellli transzformdator dllomas
betdpldldsdra a kdzterlleti utak jarddi alatti nyomvonalon fektetett 10 kV-os
kdbeleket lehet felhasitani.

Megujulé energiahordozé hasznositdsi lehetdség

A fejlesztési terGlet térségének természeti adoftsdga, hogy az
energiaelldtdsban a megujuld energiahordozdkat is figyelembe lehet venni.
K&zUlUk a fejlesztési terlleten a napenergidnak, valamint a féld energidgjanak
van, illetve lehet jelentésebb szerepe, energiagazddlkoddsi szempontbdl.

A passziv napenergia-hasznositds az épulletek tdjoldséval érhetd el. A
kedvezd fekvésU napos terUleteken 2000 korGli napsUtéses  ordnyi
napenergidt lehet hasznositani. Az aktiv napenergia hasznositdsdra
napkollektorok, fotdéelemek telepitése szUkseéges. Ezek gondos elhelyezéséhez
szUkséges aqaz épitész esztétikai igényessége is, ennek nem szabad
arculatrontéva vaini.

Meg kell emliteni a megujuld energiahordozdk hasznositdsa egyedi
berendezésekkel, az egyes telkeken belll jelenthet kedvezd megolddst. Ezek
alkalmazdsi igényérdl a tovabbtervezés soran lehet dénteni.

Elektronikus hirkozlés

Vezetékes hirkozlési létesitmények

A tervezési terUlet koérnyékének vezetékes tavkozlési elldtdsat jelenleg a
Magyar-Telekom Nyrt. biztositjia. A Budapesti szekunderkdzponthoz tartozd
primer kdzpont a telepuUlés vezetékes tavkdzlési haldzatanak bdzisa, amelyrdl
az igénylék az 1-es kdrzetszdmon csatlakoznak az orszagos, illetve nemzetkdzi
tavhivo hdlézathoz.

A vezetékes tavkdzles bdr muiszaki megjelenésében kdézmU jellegy,
szolgdltatdsa alanyi jogon torténik. Ezért az igényldk elldtasa is egyéni
elbirdldssal, egyéni  szerz6déskdtés  alapjan  torténik. A szUkséges
hdlézatfejlesztést a szolgdltatd sajat beruhdzdsként valdsitjia meg.

A tervezési terUlet korzetében a kdvetkezd tavkodzliési hdldzati rendszereknek
Uzemel meglévé foldkabel hdldézata: T-COM, Invitel, UPC, Datanet, BKY,
Novoftron, Simens



Ezek a hdlézati rendszerek foldkdbelekkel éplltek ki, amelyek
legnagyobbrészt a jarddk nyomvonalai alatt Uzemelnek. A kozterUlefi
kdbelhdlézat a tervezési terUleten teljeskdrdn mar kiépult.

Vezeték nélkili hirkozlési lIétesitmények

A tavkozlési elldtottsdgot tovdbb ndveli a vezeték nélkdli mobiltelefonok
haszndlata. Ennek a tervezési terGletet érintéen terlleti korldtja nincs,
valamennyi vezeték nélkdli tav- (T-MOBIL, Telenor, Vodafone) és hirkdzlési
szolgdltatd megfeleld vételi lenhetdséget tud biztositani.



